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Dargestsnt und beschriaben fst ain Kantanschiitz (1) fOr 
Rasenfldchen (2) mit einam hn Randbareich ein er ReBanflfr- 
Che (2) vorzugswaisa vartiKal in das Erdreich ainstackbaran 
VerankefungsschenKel (3) und einar Trag- und FQhrungs- 
platto (4). wobei die Trag- und i=Ohruiigsplatte (4) randsefi^ 
emr im wesentfichan horizontalen Ebene 
vweise in eihem Wintol von etwa 9Cr an den Veranterungs- 
schenkei (3) an gesc W os s en ist Dib Trag- und FDhiungsptette 
(4) des KMensdmtzes (1) ist beetseitb mil einem FQhnm 
schenlcel (7) und auf der Seite der Rasanfiache mit e^ 
anIaufechTage (B) varsehen. so daB sk:h one A^ 
de taut- und/oder Antriabsrader einas nScW dafgesteOten 
Rasenmahers ergibt Auf dase Welse ist gewShitei^ dafl 
auch (fie Kanten der Rasenfldcha (2) tnnartialb dar Schnm- 
breitBdssRaaenmahefsDegen. (3127920) 
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Kantenschutz fiir Rasenflachen o.dgl. 
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Anspruche 

Kantenschutz ftir Rasenflachen o.dgl. mit einem im Rand- 
bereich einer Rasenflache vorzugsweise vertikal in das 
Erdreich einsteckbaren Verankerungsschenkel , ^ ^ ~ 
durch gekennzeichnet^ dafl eine 
Trag- und Fflhrungsplatte (4) vprgesehen 1st und daB die 
Trag- und FuhrungsplatLc (4) randseitig in oinui: im 
wesentlichen horizontalen Bbene liegend, vorzugsweise 
in einem Winkel von etwa 90**, an den Verankerungs- 
schenkel (3) angeschlosson ist. 

2. Kantenschutz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafl die Trag- und Fuhrungsplatte (4) mit einem Rand 
(5) an den Verankerungsschenkel (3) angeschlossen ist. 

3. Kantenschutz nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die Trag- und FUhrungsplatte (4) auf 
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ihrer von dem Verankerungsschenkel (3) abgewandten 
Seite randseitig mit einem im wesentlichen senkrecht 
abragenden Fiihrungsschenkel (7) versehen ist, 

4. Kantenschutz nach An'spruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Trag- und Ftthrxingsplatte (4) an Ihrem dem 
mit dem Fiihrungsschenkel (7) vers ehenen Rand (6) 
gegeniiberliegenden Rand (5) mit einer auf derselben 
Seite wie der Fuhrungsschenkel (7) abragenden Ein- . 
laufschrUge (8) versehen ist. 

5. Kantenschutz nach einem der Ansprttche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet/ daB der Verankerungsschenkel 
(3)r die Trag- und Fiihrungsplatte (4), ggf. der 
Fiihrungsschenkel (7) und ggf. die Einlauf schrSge (8) 
einstiickig miteinander ausgebildet sind. 

6. Kantenschutz nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet , 
daB die Trag- und Fuhrungsplatte (4) als asymmetrisches 
Spundbohlenpro£il ausgebildet ist. 

7. Kantenschutz nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Verankerungsschenkel 
(3) und/oder die Trag- und Fiihrungsplatte (4) eui 
einem Ende mit Verbindungsausnehmungen (9) versehen 
ist. 

8. Kantenschutz nach einem der Anspruche 1 bis 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Trag- und Fiihrungs- 
platte (4) mit Ablaufoffnungen (10) versehen ist. 
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Kantenschutz nach elncm der Anspriiche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB als Herstellungsmaterial 
thermoplastische Kunststoffe, Polyester, Epoxldharze 
o.dgl., vorzugsweise glasfaserverstMrkt^dienen. 
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Kantenschutz £{ir RasenflSchen o.dgl. 



Die Erfindung betrlfft einen Kantenschutz fflr Rasen- 
flMchen o.dgl. mit einem Im Randbereich elner RasenflMche 
vorzugswelse vertlkal in das Erdrelch einsteckbaren 
Verankerungsschenkel . 

5 Kantenschiitze der zuvor erlSLuterten Art sind in ver- 
schiedenen Ausfiihrungsfprmen seit langem bekannt \md 
dienen in erster Linie dazu, Rasenflachen von benach- 
barten Beeten sauber abzutrennen. Der dem Anmelder 
aus der Praxis bekannte Kantenschutz, von dem die vbr- 

10 liegende Erfindung ausgeht, ist als einfacher Streifen 
.lus moLal lischcm Material ausgebildet, d.h. dieser 
Kantonschutz weist aufier dem Verankerungsschenkel keine 
weiteren Bestandteile auf • Dieser Kantenschutz wird ein- 
fach vertikal in das Erdreich am Rand entsprechender 

15 Rasenflachen eingesteckt, wobei zuvor mit Hilfe eines 
Spatens ggf • eine Aufnahmerille vorbereitet werden 
kann. Im eingesteckten Zustand schlieBt dieser Kanten- 
schutz mit seiner Oberkante im wesentlichen biindig mit 
der Oberflache der RasenflMche ah. 

20 Im Ubrigen ist es bekannt, Rasenflachen mit steinemen 
Einfassungen zu versehen, d.h* Pf lastersteine o.dgl. 
fitrcLfonnrtig um Rasenf Icichon zu verlcgen, um so Rasen- 
flachen von benaciibarten Beeten bder Wegen abzutrennen. 



* • • • ■ 



- 5 - 



3127920 



Rasenfiachen werden ttblicherweise mit hand- oder 
motorbetriebenen Rasenmahern gepflegt. Diese Rasen- 
maher sind zumelst so konstruiert, daB sie seitlich 
iiber die Schnittbreite hinausragende Lauf- und/oder 

5 . Antriebsrader aufweisen. Aus diesem Grunde ±st es 
bei RasenflHchen blslang stets problematisch, die 
Kanten vemiinftig zu pflegen, da die normalen Rasen- 
mahcr dazu nicht geeignet sind, denn ihre Lauf- und/ 
Oder Antriebsrader milssen notgedrungen bis auf ojn 

10 benachbartes Beet gefiihrt werden, damit die Kanten von 
der Schnittbreite noch erfaBt werden. Dabei besteht 
dann die Gefahr, daB die Lauf- und/oder Antriebsrader 
in das lockere Erdreich der Beete einsinken, die 
Kanten bis ins Erdreich hinein abrasiert werden, auf 

15 den Beeten gepflanzte Pflanzen beschadigt werden usw, 
TatsMchlich gibt es daher auch eine Vielzahl von 
speziellen GerSten zur Pflege der Kanten von Rasen- 
fiachen, angefangen mit einer einfachen Handschere 
bis zu einem elektrisch betriebenen Kantenstutzer . Die 

20 gesonderte Pflege der Kanten von Rasenflachen ist aber, 
wie ohne weiteres ersichtlich, in zeitlicher, arbeits- 
technischer und wirtschaf tlicher Hinsicht ausgesprochen 
. aufwendig. 

Ausgehend von dem zuvor eriauterten Stand der Technik 
25 liegt der Erfindung nun die Aufgabe zugrunde, einen 
Kantenschutz fiir Rasenflachen o.dgl. anzugeben, bei 
dem der Rasen auch an den Kanten der Rasenflachen mit 
einem normalen RasenraSher gero^ht werden kann, bei dem 
also spezielle GerMte zur Pflege der Kanten nicht mehr 
30 benQtigt werden. 
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Der erf indungsgem^Be Kantenschutz , bei dem die zuvor 
aufgezeigte Aufgabe gelost ist, ist dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Trag- und Ptihrungsplatte vorgesehen 
.ist und daB die Trag- und Fiihrungsplatte randseitig in 

5 einer im wesentlichen horizontalen Ebene liegend, 
vorzugsweise in einem Winkel von 90^ an den Veran- 
kerungsschenkel cingeschlossen ist. Wie der bekannte 
Kantenschutz , von dem die Erfindung ausgeht, kann auch 
der erf indungsgemaBe Kantenschutz ohne weiteres mit 

10 dem Verankerungsschenkel in das Erdreich eingesteckt 
wejfden, ggf • nach vorheriger Offnung einer Rille 
mittels eines Spa tens. Die vorgesehene Trag- und 
Fuhrungsplatte bildet dabei eine Lauff lache far die 
Lauf- und/oder JUitriebsrader eines normalen Rasen- 

15 mahers. Damit kann ein solcher Rasenmaher an den Kanten 
einer derartigen Rasenf lache so entlang geftlhrt werden, 
daft die Kanten selbst in die Schnittbreite des Rasen- 
mahers fallen, gleichwohl aber die Lauf- und/oder 
Antriebsrader des Rasenmahers nicht in das lockere 

20 -Erdreich benachbarter Beete einsinken. Damit ist es 

moglich, Rasenflachen vollstandig, d.h. einschlieBlich 
Ihror Kanlrn mit oinom normalen RasenmMhcr zu pflegen, 
d.li. OS bcdarf boi VonMTcndung des erf IndungsgemaBen 
Kantenschutzes keiner gesonderten GerMte zur Pflege 

25 der Kanten von Rasenflachen. Gleichzeitig ergibt sich 
eine ganz erhebliche Zeit- und Arbeitserspamis, da" 
schnell und einfach in ganz normaler Weise an den 
Kanten der Rasenflachen entlang gefahren werden kann. 

Es gibt nun eine Vielzahl von M5glichkeitenr den er- 
30 f iifdungsgemSBen Kantenschutz auszugestalten und weiter- 
zubilden, was im folgenden nur beispielhaft erlSutert 
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werden soil. 

» 

Grundsatzlich kann die Trag- und PUhrungsplattG an 
beliebiger Stelle an den Verankerxingsschenkel ange- 
schlossen sein. Der Kantenschutz kann also beispiels- 

5; weise eine im Querschnitt T-formige Struktur aufweisen^ 
so daB die Trag- und PUhrungsplatte beidseits des 
Vercuikerungsschenkels um etwa gleiche Abst£Lnde von 
dem Verankerungsschenkel abragt. Vorteilhaf ter ist es 
jedoch, wenn die Trag- und Ftihrungsplatte mit einem 

10 Rand an den Verankerungsschenkel angeschlossen ist, 

so daB sich eine im Querschnitt etwa L^fSnnige Struktur 
ergibt. Betriebsmafiig ist dabei der erf indungsgemaBe 
Kantenschutz vorzugswcisc so in das Erdreich cingcsctzt, 
daB die Trag- und FOhrungsplatte in Richtung auf das 

15 Beet von dem Verankerungsschenkel abragt. Dies hat 
gegentiber der tungekehrt gerichteten Anordnung den 
Vorteil, daB bei mi tun ter notwendigen Umgrabungsar- 
beiten am Beet der Verankerungsschenkel kaum oder nur 
schwer unbeabsichtigt aus dem Erdreich ausgcgrabcn 

20 werden kann. 

Handelt es sich bei der Trag- und FOhrungsplatte des 
erf indungsgemMBen Kantenschutzes um eine einfache 
ebene Platte i so besteht die nicht ganz abwegige Ge- 
fahr, daB bei einer Unaufmerksamkeit der Bedienungs- . 
25 i:)crson eines Rasenmahcrs der Rascnm£ihcr mit den Lauf- 
und/oder Antriebsradern beetseitig von der Trag- und 
Fiihrungsplatte abrutscht. Das ist nicht nur deswegen 
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unangenehm, well dann die Lauf- und/oder Antriebs- 
rader in bekannter Weise in das lockere Erdreich des 
Beetes einsinken, sondem insbesondere auch deswegen, 
veil der Kantenschutz und/oder der Rat;eninMher hierbei 
5 besjchadigt warden kSnnen. Aus dlesem Grunde geht eine 
wo 1 tore Lohre der Ecflndung, der besondero Bedcutung 
zukonunt, dahin, don Kantenschutz so auszubilden, daB 
die Trag- und Puhrungsplatte auf ihrer von dem Ver- 
ankerungsschenkel abgewcmdten Seite randseitig nit 
10 einem im wesentlichen senkrecht abragenden Piihrungs- 
schenkel versehen ist. Der hier vorgesehene Fiihrungs- 
schenkel verhindert es, daB die Lauf- und/oder Antriebs- 
rSder eines Rasenmahers beetseitig von der Trag- und 
Ffihrungsplatte abrutschen kdnnen. Beetseitig wird der 
Rascnniahcr also hier schienenartig gefiihrt. Die Ab- 
messungen des FQhrungsschenkels mUssen dabei so gewahlt 
werden, daB dieser bei iiblichen Rasenmahem nicht unter 
die Abschinmmg des Schneidbereiches geraten kann. 

Die zuvor erlSuterte Ausfiihrungsform des erfindungs- 
20 gemaBen Kantenschutzes kahn noch weiter verbessert 
werden, namlich dadurch,daB die Trag- und FOhrungs- 
platte an ihrem dem mit dem Piihrungsschenkel versehenen 
Rand gegeniiberliegenden Rand mit einer auf derseiben 
Seite wie der Fiihrungsschenkel abragenden Einlauf schrage 
25 versehen ist. Mit dieser Konstruktion ist die schienen- 
artige Ausbildung des erf indungsgemSBen Kantenschutzes 
vervollstandigt, wobei die BinlaufschrSge in ihrer 
Neigung so ausgebildet werden muB, daB die Lauf- und/oder 
AntriebsrSder eines Rasenmahers auch leicht wieder 
aus der wannenartigen Schiene herauskommen k&men. 
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Hinsichtlich der konstruktiven Gestaltung des erfindungs- 
gemaBen Kantenschutzes gibt es auch verschiedene Mog- . 
lichkeiten. Zunachst kcoin der Kantenschutz natiirlich aus 
elnzelnen Teilen zusanunengcsetzt seln. Vortellhaf tor und 
herstellungistechnisch einfacher ist es aber, den Ver- 
ankerungsschenkel, die Trag- und Fiihrungsplatte, ggf. 
den Ftthrungsschenkel und ggf. die KinlaufschrMge ein- 
stiickig miteinander auszubilden. Es hat sich dabei als 
besonders zweckmMfiig erwiesen, wenn die Trag- und Fiihrungs- 
platte als asymmetrisches Spundbohlenprof il ausgebildet 
ist. Asyininetrisch ist dieses Spundbohlenprof il deslialb, 
weil die Winkelanordnungen des Fuhrungsschenkels und 
der Einlauf schrMge unterschiedlich sind. Ein einstttckig 
ausgebildeter Kantenschutz ist herstellungstechnisch und 
wirtschaftlich von besonderem Vorteil. 

GrundsMtzlich ist es moglich, den erf indungsgemafien Kanten- 
schutz in beliebigen Langen, gewissermaBen "vom laufenden 
Meter" herzus teilen. Diese Herstellungsweise stellt aller- 
dings wegen der im Querschnitt winkelformigen Struktur 
des erf indungsgcmSficn Kantenschutzes gowisHc horstfllungs- 
technische Probleme. Vorteilhaft ist es daher, den cr- 
f indungsgemMfien Kantenschutz bausatzfdrmig auszuge- 
st&lten, d.h. jeweils einzelne TeilstUcke, gerade Teil- 
stiicke und gebogene Teilstucke unterschiedlicher Radien, 
auf dann beliebig variierbare Langen zusammenzusetzen. 
Bei dieser Ausbildung des erf indungsgemafien Kanten- 
schutzes ist es dann zweckmaBig, den Verankerungs- 
schenkel und/oder die Trag- und Fiihrungsplatte an einem 
Ende mit Veirbindungsausnehroungen zu versehen. Uber diese 
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Verbindungsausnehmungen k5nnen benachbarte Tellstticke 
leicht raiteinander verbunden warden. Im iibrigen sollte 

Tracj- und b'Oliruntjtjplai tc civa erf indungsgomaBon 
Kantenschutzes rait Ablauf 5f fnungen versehen seiiir so daB 
5 Regenwasser in das unter der Trag- und Fuhningsplatte 
befindliche Erdreich ablauf en kann. 

In mater ialmassiger Hlnsicht ist der erf indungsgemSfie 
Kantdnschutz grundsatzlich in keiner Weise elngeschrankt* £r 

10 kann beispielsweise aus Metallr Steinzeug, Ton usw. herge- 
stellt wcrdenr auch Kombinationen verschiedener Materialien 
kommen in Frage. Mit dem heutigen Stand der Kunststoff- 
technik kommon allerdings bcsonders vorteilhaft Kunststoffe 
iin weitcsten Sinne in Pragc/ so daB vorzugsweise als Her- 

15 stellungsmaterial thermoplastische Kunststoffe, Polyester, 
Epoxidharze o.dgl., vorzugsweise glasf aserverstSrkt^ dienen. 
Derartige Kunststoffe sind witterungsbestSndig, leicht 
herzustellen, Wurzeln finden an ihnen kaum Haftung, eine Be- 
moosung ist weitgehend ausgeschlossen und sie sind farblich 

20 leicht auf unterschiedliche Kxindenvriinsche abstinunbar. Grund- 
sMtzlich ist es auch denkbar, daB der erf indungsgemSBe Kanten 
schutz im StrangpreBverfahren hergestellt wird. 

Im folgenden wird die Erf indung anhand einer lediglich ein 
Ausfiihrungsbeispiel darstellenden Zeichnung erlautert; 
25 es zcigt; 



Figur 1 



in schematischer Ansicht ein Ausfuhrungsbeispiel 
oines erf indungsgemafien Kantenschutzes in einge-^ 
stecktem Zustand, und 
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Fig, 2 im Schnitt den in Pigur 1 dargestellten Kanten- 
schutz . 

In Fig. 1 ist ein Kantenschutz 1 in Verbindung mit einer 
Rasenflache 2 dargestellt. Dieser Kantenschutz 1 weist 

5 . einen Verankerungsschenkel' 3 auf ^ mit dem er im Randbe- 
reich der Rasenf ISche 2 vertikal in das Erdreich einge- 
steckt ist, Aufierdem weisb dieser Kantenschutz 1 eine 
Trag- und FOhrungsplatte- 4 auf. Die Trag- und Fuhrungs- 
platte 4 ist randseitig in einer im wesentlichen hori- 

10 zontalen Ebene liegend, namlich in einem Winkel von 

90** an den Verankerungsschenkel 3 angeschlossen. Diese 
Trag- vmd Fiihrungsplatte 4 bildet so eine Lauff lache fttr 
Lauf- und/oder TVntriebsrader eines nicht dargestellten 
Rasenmahers. 

15 Der AuS>au des Kantenschutzes 1 ergibt sich noch genauer 

aus der Darstellung in Fig. 2, Aus Fig. 2 ergibt sich, daB 
die Trag- und Ftthrungsplatte 4 des Kantenschutzes 1 mit 
einem Rand 5 an den Verankerungsschenkel 3 angeschlossen 
ist. Auf ihrer von dem Verankerungsschenkel 3 abgewandten 

20 Seite ist die Trag- und Fiihrungsplatte 4 randseitig mit 
einem im wesentlichen senkrecht abragenden Fuhrungs- 
schenkel 7 versehen. In ahnlicher Weise ist die Trag- und 
Ftthrungsplatte 4 an ihrem dem mit dem Fiihrungsschenkel 7 
. versehenen Rand 6 gegenttberliegenden Rand 5 mit einer 
auf derselben Seite wie der Fiihrungsschenkel 7 abragenden 

25 Ein lauf schrSge .8 versehen. Dabei sind der Verankerungs- 
schenkel 3, die Trag- und Fiihrvmgsplatte 4, der Fiihrungs- 
schenkel 7 und die Einlauf schrage 8 einstuckig miteinander 
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ausgebildet, so daB die Trag- und Fiihrungsplatte 4 
gewissermaflen ein asyinmetrisch-spundbohlenf ormiges 
Profil aufweist. Damit bildet die Trag- und Fiihrungs- 
platte 4 des Kantenschutzes 1 elne rinnenf5rmige Schiene 
f ur die Lauf- und/oder Antriebsrader eines nicht dar- 
gestellten RasenmShers . 

Aus Fig. 1 orgibt sich schlieBlich, daB der Verankerungs- 
schenkel 3 und die Trag- und Fiihrungsplatte 4 an einem 
Ende mit Verbindungsausnehmungen 9 versehen sind, sq 
daB der Kantenschutz 1 bausatzartig aus elnzelnen Teil- 
stiicken aufgebaut werden kann, die jeweils endseitig 
mitein£uider iiber die Verbindungsausnehmungen 9 verbunden 
werden k5nnen. SchlieBlich ergibt sich aus Fig. 1 noch, 
dafi die Trag- und Fiihrungsplatte 4 mit AblaufSffnungen 
10 zum Ablauf von Wasser in das unter der Trag- und 
Fiihrungsplatte 4 be£indliche Erdreich versehen ist. 
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